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Высота стекла Ширина  
Расст от 

стены до 

стекла

Вес стекла, кг Колич. М²

1800 600 900 22 1,08

открывание

Фото Артикул Наименование Материал Ед.изм. Колич. Цена (тг) Сумма (тг)

WT-6410 90° Коннектор угловой цинковый сплав, Хром Шт. 2 1 400 2 800

WT-P101 Коннектор 
цинковый сплав, 

Хром
Шт. 1 1 100 1 100

WT-4801 Уплотнитель силиконовый, 8мм, 2-2.2м Силикон Шт. 1 1 000 1 000

WT-6602 Фланец для штанги 19 мм, с юбкой Латунь, хром Шт. 1 1 600 1 600

WT-J017 Зажим штанга-стекло, 19мм Латунь, хром Шт. 1 2 900 2 900

AISI#304-

19*1,5*5800
пог.м 0,900 2 200 1 980

11 380

18 360

29 740

Подрядчик: ИП «СпецСтройСнаб» Заказчик:

Подпись Подрядчика: _______________________________ Подпись Заказчика*: ________________________________

* - подпись заказчика подтверждает его согласие с перечнем 

номенклатуры, цветом, количеством, ценой и сроками исполнения 

заказа.

Модель А20. Walk-In

Стекло  8мм безопасное, Прозрачное,закаленное, полированное, 

обработанное СтопКальцием.

И Т О Г О стоимость материалов  БЕЗ МОНТАЖА

СтопКальций- это  технология, которая на поверхности стекла создает невидимый защитный слой, отталкивающий воду и предотвращающий появления разводов и 

известкового налета на стекле. Уход за стеклом становится гораздо проще.

СтопКальций- это мономолекулярный химически связанный слой, являющийся водоотталкивающим и выполняющим две основные функции. Капли воды не могут удержаться 

на водоотталкивающей поверхности стекла и поэтому стекают вниз.  А там, где нет водяных капель, нечему осаждаться. Небольшие капельки, которым удалось 

задержаться на стекле, хотя и оставляют после себя высохший осадок, но он не имеет химической связи с поверхностью стекла и поэтому такие следы очень легко 

удаляются протиранием загрязненных мест тряпочкой.

После оплаты изготовление стекла в течение 7-9 рабочих дней.

Упаковка стекла и доставка ДО транспортной компании Алем Тат

ИТОГО

Итого стоимость фурнитуры :

Стекло  8мм безопасное, Прозрачное,закаленное, полированное, обработанное 

СтопКальцием.

Труба Ø19*1.5, длина 5800мм. Для верхней обвязки душевых 

перегородок. Полированная нерж.сталь, AISI304



ОПЦИИ

WT-6612 Зажим для стекла, 19мм Латунь, хром Шт. 1 1 700 1 700

WT-6602 Фланец для штанги 19 мм, с юбкой Латунь, хром Шт. 1 1 600 1 600

WT-6308 Коннектор 45*45*2mm
полированная 

нерж.сталь #304
1 650 650

WT-6310 90° Коннектор угловой 45*45*2mm
полированная 

нерж.сталь #304
2 750 1 500

10*10*1*3000 пог.м 0,60 1 200 720
П -обр. алюм.зажимной проф.для стекла 8 мм,  10*10*1*3000, Цвет 

Анод Стандарт


